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Cardi CD Elektrisk diamantkædesav til 

vådskæring. Særlig anvendelig til 

indendørs brug og til skæring i let beton 

og mursten. Skærer op til 35 cm i dybden, 

og klarer også let armeringsstål. Sværd og 

kæder er fra Oregon/ICS og der findes 

kædetyper til både beton og mursten 

samt universalkæde. Skærer op til ca. 12 – 

18 m. i 15 cm tyk beton pr. diamantkæde. 

 

  

 

Præcision og Effektivitet i Ét 

Når præcision og effektivitet er 

afgørende, er Cardi CD 

diamantkædesaven svaret på dine behov. 

Denne elektriske diamantkædesav er 

skabt til vådskæring og er særligt 

anvendelig til både indendørs og 

udendørs opgaver. Uanset om du 

arbejder med let beton, mursten eller 

armeringsstål, leverer Cardi CD resultater i 

topklasse

                                                         

 Egenskaber, der gør en Forskel: 
 

 

Skæring i Dybden: Cardi CD kædesaven er i stand til 

at skære op til imponerende 35 cm i dybden, hvilket 

gør det til den perfekte følgesvend til opgaver, der 

kræver præcisionsdybde. 
 

 

Universel Skæring: Sværd og kæder fra Oregon/ICS 

sikrer alsidighed. Du kan vælge mellem kædetyper, 

der er designet specielt til beton, mursten eller en 

iversalkæde, der klarer forskellige materialer. 

 

 

 

 

 

 

 

Høj Effektivitet: Med Cardi CD 

diamantkædesav kan du skære op til cirka 

12-18 meter i en 15 cm tyk betonblok 

med en enkelt diamantkæde. Dette 
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betyder mindre tid brugt på skift og mere 

tid til at få arbejdet gjort. 

 

Vådskæring: Denne kædesav er skabt til 

vådskæring, hvilket ikke kun forlænger 

levetiden på dine diamantkæder, men 

også reducerer støv og støj under 

skæringen. 

 

 

 

 

 

 

Skab Mesterværker med Lethed 

Uanset om du arbejder indendørs på 

byggepladser eller udendørs på 

renoveringsprojekter, kan Cardi CD 

diamantkædesaven give dig præcision og 

effektivitet, der sætter dig i stand til at 

skabe mesterværker med lethed. 

Gør dine skæroperationer til en enkel 

opgave med Cardi CD 

diamantkædesaven. Bestil din i dag, og 

oplev forskellen i ydeevne og 

pålidelighed. 

Har du brug for mere information, eller 

har nogle spørgmål, er du altid 

velkommen til at kontakte os. Vi står klar 

til at hjælpe! 

Fordele & egenskaber 

➢ Skærer hjørner i 90⁰ uden overskæring 

➢ Skærer 35 cm tyk beton / mursten 

➢ Armering op til 6mm 

➢ Simpel og let at betjene 

➢ Soft start – elektronisk kobling 

➢ Ergonomisk design – for optimal 

balance 

➢  Skærer ca. 10-14 m i 15 cm tyk beton 

pr. kæde 

Type Cardi CD  
Elektrisk 

Vægt inkl. sværd og kæde [kg] 9,5 

Sværdlængde [cm] 30 / 35 

Motor 230V, 50/60 Hz [A] 16 

Motoreffekt [Kw] 3420 

Kædehastighed [m/s] 20,8 

Vandforbrug [bar] 1,5 

Støjmåling Lwguaranteed [dB] 101 
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ICS 680ES Benzinkædesav handy og stærk 

benzin kædesav på 9,5 kg. til skæring i  

beton og mursten med henholdsvis 30 

eller 35 cm. skæredybde. Er særlig egnet 

til mindre skære jobs, hvor der stilles krav 

til skæredybde og på steder, hvor pladsen 

er trang. Med en motoreffekt på 5,7 HK 

og 80 CC skærer saven op til 35 cm. tyk 

beton og klarer også armeringsstål. Der 

findes kædetyper til både beton, 

murstensamt universalkæde. Skærer op til 

12 – 18 m. i 15 cm tyk beton pr. 

diamantkæde. 2 – 18 m. i 15 cm tyk beton 

pr. diamantkæde. 

 

 

ICS 680ES Benzinkædesav – Kompakt 

og Kraftfuld til Præcisionsskæring 

Når du har behov for en handy og stærk 

løsning til skæring i beton og mursten, er 

ICS 680ES benzinkædesaven den ideelle 

makker. Med sin kompakte størrelse og 

imponerende kraft er denne 

benzinkædesav skabt til mindre 

skærejobs, hvor præcision og 

skæredybde er afgørende. 
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Funktioner og Fordele: 

 

Kompakt og Handy:  

ICS 680ES er en let og kompakt 

benzinkædesav, der vejer blot 9,5 kg. 

Dette gør den ideel til skærearbejder på 

trange steder, hvor pladsen er begrænset, 

men kravene til skæredybde er stadig 

høje. 

 

Kraftfuld Motoreffekt:  

Med en motoreffekt på 5,7 HK og en 

slagvolumen på 80 CC er denne kædesav 

i stand til at skære op til 35 cm tyk beton 

med lethed. Den kan også klare 

armeringsstål, hvilket gør den ekstra 

alsidig. 

 

Præcisionsskæring:  

Uanset om du arbejder med beton, 

mursten eller har brug for en 

universalkæde, så leverer ICS 680ES 

præcisionsskæring i topklasse. Den 

kan skære op til 12-18 meter i 15 cm tyk 

beton pr. diamantkæde. 

 

Tag Kontrol Over Dine Skæreprojekter 

Bestil din ICS 680ES benzinkædesav i dag 

og få kontrol over dine skæreprojekter. 

Uanset om du arbejder inden for byggeri, 

renovering eller industri, vil denne 

benzinkædesav hjælpe dig med at opnå 

præcise og pålidelige skæreresultater. 

 

ICS 680ES er klar til at tackle dine skærearbejder med kraft og præcision. Gør dit arbejde 

lettere med denne kompakte og handy benzinkædesav fra ICS. 

 

Har du brug for mere information, eller har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte 

os. Vi står klar til at hjælpe 

 

Fordele & egenskaber 

➢ Skærer op til 35 cm tyk beton 

➢  Armering op til ø8 mm 

➢  Skærer hjørner i 90˚ uden overskæring 

➢  Skærer 10 x 10 cm. firkantede huller 

➢  Stærk og robust diamantkædesav 

 

 

 

Type ICS 680 ES  
Benzin 

Vægt inkl. sværd og kæde [kg] 9,5 

Skæredybde [cm] 30 / 35 

Ydelse [hk] 5,0 v/12.000 o/min 

Motoreffekt [CC] 77 (3,7 Kw) 

Kædehastighed [m/s] 27 

Støjmåling Lwguaranteed [dB] 101 

Vibrationsniveau [m/s]* 7,2 / 8,5 

Vandforbrug [bar / l min.] 1,5 / 8 

Benzin/olie blanding 4% (25:1) 
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ICS 680PG Benzinkædesav POWER-Grit 

kædesaven er designet til skæring i 

duktiltjern, støbejern, samt PVC, HDPE, 

glasfiber samt isolerings- og 

sandwichpaneler med rockwool, flamingo 

eller polyurethan. Skærer lige hjørner op 

til 30 cm. i dybden. 

 

ICS 680PG Benzinkædesav –  

Skæring i Specialmaterialer på Næste 

Niveau 

Den perfekte valg når dine skærearbejder 

kræver præcision og kraft i 

specialmaterialer som duktiltjern, 

støbejern, PVC, HDPE, eller glasfiber. 

Funktioner og Fordele: 

POWER-Grit Kædesav: ICS 680PG er 

udstyret med POWER-Grit kæden, som er 

designet til at mestre de mest 

udfordrende opgaver. Denne kædesav er 

en sand mester, når det kommer til 

skæring i specialmaterialer. 
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Præcision og Dybde:  

Med evnen til at skære lige hjørner og op til 30 cm i dybden er denne benzinkædesav en 

alsidig partner for både præcisionsopgaver og mere omfattende skærearbejder. 

 

Kraftfuld og Pålidelig:  

ICS 680PG drives af en pålidelig benzinmotor, der leverer den nødvendige kraft til at tackle 

selv de mest udfordrende opgaver. Du kan stole på, at denne kædesav yder præcist, når du 

har brug for det. 

 

Tag Kontrol Over Dine Specialskærearbejder 

Bestil din ICS 680PG benzinkædesav i dag og tag kontrol over dine skærearbejder i 

specialmaterialer. Uanset om du arbejder i bygge- og anlægsbranchen, industrielle 

applikationer eller har brug for præcisionsskæring til specialprojekter, er ICS 680PG klar til 

at imødekomme dine behov. 

Med denne kædesav på din side kan du være sikker på, at du har det rette værktøj til de 

mest krævende specialskærearbejder. Gør dine skærearbejder mere effektive og nøjagtige 

med ICS 680PG benzinkædesaven. 

Har du brug for mere information, eller har nogle spørgmål, er du altid velkommen til at 

kontakte os. Vi står klar til at hjælpe! 

Fordele & egenskaber 

• Skærer rør mv. op til 30 cm 

• Skærer lige hjørner 900 

• Skæres i jord ødelægges kæden ikke 

       

      

    

Type ICS 680 PG  
Benzin 

Vægt inkl. sværd og kæde [kg] 9,5 

Skæredybde [cm] 30 

Ydelse [hk] 5 v/9.500 o/min 

Motoreffekt [CC] 76,5 (3,7 Kw) 

Kædehastighed [m/s] 34,5 

Støjmåling Lwguaranteed [dB] 101 

Vibrationsniveau [m/s]* 7,2 / 8,5 

Vandforbrug [bar / l min.] 1,5 / 4 

Benzin/olie blanding 4% (25:1) 
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ICS 695XL Kraftig og stærk benzin 

kædesav på kun 9,6 kg til skæring i 

armeret beton, natursten, mursten, 

sandsten, eternitplader mv. Med et lavt 

vibrationstal er saven særlig egnet til 

større jobs, hvor der stilles store krav til 

ydelse og skæredybde. Med en 

motoreffekt på 6,4 HK og 94 CC skærer 

saven op til 40 cm. Skærer ca. 1 – 4,5 m² 

afhængig af kædetype, skærematerialet, 

armering og vandtryk. 

 

 

Fordele & egenskaber 

– Skærer op til 40 cm tyk beton 

– Armering op til ø8 mm 

– Skærer hjørner i 90˚ uden overskæring 

– skærer 10 x 10 cm. firkantede huller 

– Stærk og robust diamantkædesav  

     

  Type ICS 695 
XL  

Benzin 

Vægt inkl. sværd og kæde 

[kg] 

9,6 

Sværlængde [cm] 30 / 35 

Ydelse [hk] 6,4 v/9.000 

o/min 

Motoreffekt [CC] 94 (4,8 Kw) 

Kædehastighed [m/s] 25 

Støjmåling Lwguaranteed [dB] 106 

Vibrationsniveau [m/s]* 3,9 / 4,1 

Vandforbrug [bar / l min.] 1,5 

Benzin/olie blanding 4% (25:1) 
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ICS 695F4 Benzinkædesav FORCE4 skæresystem er konstrueret til skæring af ekstreme 

hårde materialer som hårdt armeret industribeton, granit mv. FORCE4 kæderne er 

konstrueret så̊ køling og smøring er optimeret, så skærematerialet ledes hurtigere væk fra 

skærestedet. FORCE4 kæder har 50% større brudstyrke og 50% større diamantsegmenter 

end FORCE3 skæresystemet. 

 

POWERGRIT:  

Specialkæde til skæring i støbejern, PVC. 

Polyethylen og eternit 

 

Når dine skærearbejder kræver den absolutte topydelse, skal du kigge mod ICS 695F4 

benzinkædesaven. Udstyret med det banebrydende FORCE4 skæresystem, er denne 

kædesav designet til at tackle selv de mest ekstreme og hårde materialer, herunder hårdt 

armeret industribeton og granit. 
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Højdepunkter: 

 

FORCE4 Skæresystem:  

Dette er skæresystemet, der sætter 

standarden for skæreydelse i ekstremt 

hårde materialer. FORCE4 kæderne er 

konstrueret til at levere enestående 

resultater, uanset hvor krævende din 

opgave er. 

 

Effektiv Køling og Smøring:  

FORCE4 kæderne er ikke kun kraftfulde, 

de er også smart designet til at optimere 

køling og smøring. Dette sikrer, at 

skærematerialet fjernes hurtigt fra 

skærestedet, hvilket øger effektiviteten. 

 

Større Brudstyrke:  

Med 50% større brudstyrke sammenlignet 

med FORCE3 skæresystemet kan du være 

sikker på, at din ICS 695F4 er bygget til at 

klare de mest udfordrende opgaver. 

 

Større Diamantsegmenter:  

FORCE4 kæderne har også 50% større 

diamantsegmenter, hvilket betyder mere 

skærekraft og længere levetid. 

 

ICS 695F4 benzinkædesaven er den ultimative løsning, når du har brug for at skære 

igennem de hårdeste materialer med præcision og kraft. Uanset om du arbejder i bygge- 

og anlægsbranchen eller har brug for en pålidelig partner til specialopgaver, leverer ICS 

695F4 resultaterne. 

 

Tag Kontrol Over Dine Skærearbejder 

Bestil din ICS 695F4 benzinkædesav i dag og oplev en hidtil uset skæreydelse og 

pålidelighed. Med FORCE4 skæresystemet ved din side er du klar til at tage kontrol over 

selv de mest krævende opgaver. 

Har du brug for mere information, eller har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at 

kontakte os. Vi står klar til at hjælpe! 

Fordele & egenskaber 

➢ Bygning- & betonrenovering 

➢ Isoleringspaneler sandwich paneler mv. 

➢  Gas- & vandforsyning – støbejern 

duktiltjern PVC 

         

Type ICS 695 F4  
Benzin 

Vægt inkl. sværd og kæde [kg] 9,6 

Skæredybde [cm] 35 / 40 

Ydelse [hk] 6,4 v/9.000 o/min 

Motoreffekt [CC] 94 (4,8 Kw) 

Kædehastighed [m/s] 25 

Støjmåling Lwguaranteed [dB] 100,4 

Vibrationsniveau [m/s]* 3,6 / 8 

Vandforbrug [bar / l min.] 1,5 / 8 

Benzin/olie blanding 2% (50:1) 
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ICS 890F4 Kraftfuld hydraulisk diamantkædesav med det innovative og stærke FORCE4 

skæresystem. 890F4 er beregnet til det hårdeste skærearbejde, såvel til undervands 

skærearbejde. 890F4 leveres til oliemængder 30 og 45 l/min. og har en ydelse på 15 HK og 

kan skære op til 63 cm i dybden. Saven er sikker at arbejde med, ved f.eks. fastklemning af 

kæden vil en overtryksventil åbne og sikre operatøren mod overlast. 

Hydrauliksave har et vibrationsniveau på 4 m/sek², hvilket skåner operatøren og forlænger 

levetiden på såvel sværd som kæde. Saven kan drives med et hydraulisk pumpeanlæg eller 

anden form for hydraulikkilde såsom gravemaskine el.lign. Der findes specialkæder til: 

beton, mursten, støbejern, PVC og Polyethylen materialer.  

 

POWERGRIT:  

Specialkæde til skæring i støbejern, PVC, 

Polyethylen og eternit 

ICS 890F4 Diamantkædesav – Kraftfuld Skærekraft til de Tougheste Opgaver 

 

Når opgaven kræver ekstrem præcision og 

skærekraft, er ICS 890F4 diamantkædesaven  

det ultimative værktøj. Denne 

kraftfuldehydrauliske diamantkædesav er 

udstyret med det innovative og robuste 

FORCE4 skæresystem og er designet til at 

tackle selv de mest udfordrende 

skærearbejder. 
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Fremragende Egenskaber: 

 

Kraftfuld Ydelse:  

Med en imponerende ydelse på 15 HK 

leverer 890F4 utrolig skærekraft, der gør 

det muligt at skære op til 63 cm i dybden. 

Dette gør den velegnet til de mest 

krævende opgaver. 

 

Sikkerhedsfunktioner:  

Sikkerhed er i højsædet med denne sav. 

En indbygget overtryksventil beskytter 

operatøren mod overbelastning, og den 

er konstrueret med sikkerhed som 

topprioritet. 

 

 

 

Lavt Vibrationsniveau:  

Med et vibrationsniveau på kun 4 m/sek² 

skånes operatørens komfort, og både 

sværd og kæde har en længere levetid. 

 

Universal Skæring:  

Specialkæder er tilgængelige til 

forskellige materialer, herunder beton, 

mursten, støbejern, PVC og polyethylen. 

 

Hydraulisk Drift: 890F4 kan drives med 

et hydraulisk pumpeanlæg eller andre 

hydraulikkilder, hvilket gør det 

kompatibelt med forskellige maskiner 

som gravemaskiner og lignende. 

Tag Kontrol Over Dine Skærearbejder 

 

ICS 890F4 diamantkædesav – skabt til at håndtere selv de mest udfordrende skærearbejder 

med lethed. Giv dig selv den kraft og præcision, du har brug for, og tag kontrol over dine 

opgaver med ICS 890F4. Bestil din i dag og oplev en ny standard inden for skærekraft og 

pålidelighed. 

Har du brug for mere information, eller har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at 

kontakte os. Vi står klar til at hjælpe!  

 

Fordele & egenskaber 

 

➢ Bygning- & betonrenovering 

➢  Isoleringspaneler sandwich paneler mv. 

➢  Gas- & vandforsyning – støbejern 

duktiltjern PVC 

 

 
 

Type ICS 890 F4   
Hydraulisk 

Model ICS 890F4  ICS 890F4 

Vægt inkl. sværd og kæde [kg] 12,4 12,4 

Skæredybde [cm] 25 – 63 cm 25 – 63 cm 

Omdrejninger [o/min] 6100 6500 

Kædehastighed [m/s] 32 35 

Moment [Nm] 13,8 19,2 

Effekt [hk] 11,5 17,5 

Oliemængde [l/min / bar] 30 / 172 45 / 172 

Vibrationsniveau F/B [m/s]  2/6  2/6 

Støjmåling Lwguaranteed [dB] 98 (1 m) 98 (1 m) 
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Stanley DS06 Lille kraftig og hydraulikkædesav på kun 7 kg til skæring af alle 

materialer, såvel over som under vand. Hydrauliksave har et lavt vibrationsniveau, som 

skåner operatøren og forlænger levetiden på såvel sværd som kæder. Med en oliemængde 

på 30 l/min og et arbejdstryk på 172,5 bar yder saven 11 HK. Saven er sikker at arbejde 

med, ved f.eks. fastklemning af kæden vil en overtryksventil åbne og sikre operatøren for 

overlast. Saven kan drives med et hydraulikaggregat eller anden hydraulikkilde via en 

oliestrømsdeler. Der findes kædetyper til både beton, mursten samt universalkæde. 

Stanley DS06 Diamantkædesav – Kraftfuld Præcision i en Lille Pakke 

Når du har brug for en kompakt og kraftfuld diamantkædesav, der kan levere fremragende 

skæreydelse både over og under vand, er Stanley DS06 det ideelle valg. Med en vægt på 

kun 7 kg kombinerer denne hydrauliske kædesav imponerende kraft med alsidighed. 

Fremragende Egenskaber: 

Kompakt og Lille: DS06 er let at 

transportere og betjene, hvilket gør den 

ideel til opgaver, hvor pladsen er trang. 

 

Skæring i Alle Materialer:  

Denne sav er alsidig og kan skære 

gennem en lang række materialer, uanset 

om det er beton, mursten eller noget helt 

tredje. 

 

Lavt Vibrationsniveau:  

Med et lavt vibrationsniveau beskyttes 

operatøren mod træthed og ubehag, 

mens både sværd og kæde nyder godt af 

længere levetid. 
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Kraftfuld Ydelse:  

Med en oliemængde på 30 l/min og et 

arbejdstryk på 172,5 bar yder denne sav 

hele 11 HK, hvilket giver dig kraften til at 

klare krævende skærearbejder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhedsfunktioner:  

DS06 er designet med sikkerhed i 

tankerne. Den er udstyret  

med en overtryksventil, der beskytter 

operatøren mod overbelastning og sikrer 

problemfri drift. 

 

Hydraulisk Drift:  

Denne kædesav kan drives med et 

hydraulikaggregat eller andre 

hydraulikkilder gennem en 

oliestrømsdeler, hvilket gør den alsidig og 

kompatibel med forskellige maskiner. 

 

Tag Kontrol Over Dine Skærearbejder 

Stanley DS06 diamantkædesaven giver dig den kraft og præcision, du har brug for, i en let 

og kompakt pakke. Uanset om du arbejder over eller under vand, er DS06 klar til at tackle 

opgaven. Bestil din DS06 i dag og oplev en ny standard inden for skærekraft og 

pålidelighed. 

Har du brug for mere information, eller har nogle spørgsmål, er du altid velkommen til at 

kontakte os. Vi står klar til at hjælpe! 

Fordele & egenskaber 

➢ Skærer 33 cm tyk beton, natursten og 

asfalt 

➢  Armering op til .18 mm 

➢ Skærer hjørner i 900 uden overskæring 

➢  Kan anvendes under vand 

➢  Kan f.eks. kobles til hydraulikudtaget 

på en gravemaskine 

➢  Skærer op til 20 – 25 m i 15 cm tyk 

beton pr. PROk.de 

 

Type Stanley 
DS06  

Hydraulisk 

Vægt inkl. sværd og kæde [kg] 6,8 

Sværdlængde [cm] 32 

Omdrejninger [o/min] 8900 

Kædehastighed [m/s] 25 

Moment [Nm] 14 

Oliemængde [l/min / bar] 30 / 172,5 

Støjmåling Lwguaranteed [dB] 88 (1 m) 

Vandtilførsel [bar] 1,5 
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Transportable vandbeholder med akku batteri og membran pumpe som kun pumper når 

der bruges vand. Batteriindikator, og tilslutning med ”Gardena” vandkobling. Kan bl.a. 

anvendes til kapsave, diamantkædesave mv. 

Der medfølger et akku batteri og 3m vandslange 
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Fordele & egenskaber 

➢ Ladetid +/- 2,5 time 

➢ 2. vandhastigheder 

➢ Litium-lon 4,4 Ah batteri 

➢ Gardena vandtilslutning 

➢ Inkl. 3m. vandslange 

 

 

Transportabel vanbeholder 
Model SP-15 SP-40 

Vægt inkl. batteri [kg] 3,6 11 

Vandindhold 15 40 

Vandmængde justerbar [1/min]  2/5  2/5 

Tryg [bar] 4,8 4,8 

Mål [cm]   30 x 41 x 105 

Batteri 18 V – 4,4 Ah 18 V – 4,4 Ah 

Batteri tid [timer] +/- 6 +/- 5 

Vandforbrug [bar / l min.] 1,5 / 8   

Strøm / oplader 240 V/50 Hz 240 V/50 Hz 


